Zal. nr 1 do SIWZ — OPZ System Naglo$nienia

Opis przedmiotu zamowienia

Dostawa systemu naglo$nienia dla potrzeb Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Wegierki w Bialymstoku.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

[a—

dostawe urzadzen do siedziby zamawiajacego;

2. ich roztadunek oraz transport wewnetrznym;

3. niezbgdng instalacje oraz uruchomienie wraz z konfiguracja i polaczeniem z
systemem posiadanym przez Zamawiajacego;

4. wykonanie testow potwierdzajacych sprawno$é dostarczonych urzadzen oraz
wyposazenia zgodnie z dokumentacjg;

5. przeprowadzenia w siedzibie zamawiajacego szkolenia personelu w zakresie
podstawowej ich obstugi;

6. dostarczenie wraz z urzadzeniami:

— Instrukcji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia,

— DTR w jezyku polskim, deklaracji CE;

— Niezbgdnego wyposazenia wyspecyfikowanego w tredci zalgcznikow
opisujgcych szczegbtowo przedmiot zamdwienia — w tym niezbednego
okablowania, akumulatoréw i/oraz baterii w zakresie zapewniajgcym
prawidlowe, pierwsze uruchomienie dostarczonego sprzetu;

7. objecie przedmiotu dostawy co najmniej 36 miesigczng gwarancjg na dostarczone
wyroby bez limitu godzin ich pracy;
8. zapewnienie serwisu pogwarancyjny oraz dostgpnos$ci czg¢sci zamiennych przez
okres min. 10 lat od daty sprzedazy;
9. zapewnienie reakcji serwisu w ciggu 8 h od chwili zgloszenia awarii przez
zamawiajgcego oraz 12-godzinnego czasu przywrdcenia dzialania systemu;
10. zapewnienie przez wykonawce wyspecjalizowanego zakladu serwisowego =z
autoryzacjg producenta na terenie Polski ktory zapewni:
a) czas oczekiwania na skuteczne usunigcie uszkodzenia:
— nie wymagajace]j importu cze$ci nie dtuzej niz 2 dni robocze;
— wymagajacej importu czesci nie dtuzej niz 10 dni roboczych.

Uwaga!

ROZBUDOWA systemu istniejacego:

Przedmiot zaméwienia stanowi rozbudowg istniejacego systemu posiadanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca musi zapewni¢ pelng wspéiprace z systemem mikrofonow

bezprzewodowych zainstalowanych w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Wegierki
w Bialymstoku (urzgdzenia firmy SHURE). Oferowany system musi zapewni¢ peing



niczym nie ograniczong wspolprace pomiedzy wszystkimi elementami systemow
zardwno posiadanego przez Zamawiajgcego jak rowniez oferowanego przez Wykonawce
w szczegblnodci w zakresie zwigzanym z dystrybucjg sygnahi, wzmocnieniem sygnahu,
parametréw pracy poszczegélnych elementow skladowych systemu zasilania, jak
rowniez zapewni¢ spdjna sygnatur¢ brzmieniowg z posiadanymi przez Teatr zestawami
mikrofonéw bezprzewodowych jak rowniez spdjng charakterystykg fazowg z zestawami
glosnikowymi bedacymi w posiadaniu Teatru.
Zamawiajacy informuje, ze Teatr dysponuje nastepujacym sprzetem (produkty SHURE):
a) Mikrofon/nadajnik do reki (Handheld) z przetwornikiem dynamicznym
ULXD2/SM58 — 4 szt.
b) Stacjonarny odbiomik diversity z wbudowanym skanowaniem czestotliwos$ci —
ULXDAE — 4 szt.

Pozycja 1

System naglo$nienia

Opis systemu:

System audio powinien sklada¢ si¢ z 16 kolumn szerokopasmowych typu Line Array
(wyréwnanych liniowo), 4 Subwooferéw (kolumn niskotonowych) oraz dwdch kolumn
pasywnych pehnigcych role dopeinienia pierwszych rzedow (Front — Fill). Kolumny
systemu wyrdwnanego liniowo oraz kolumny niskotonowe nalezy zasili¢ dedykowanymi
wzmacniaczami 8 kanalowymi wyposazonymi w procesor cyfrowej obrobki sygnalu
audio (DSP). Kazda kolumna powinna by¢ zasilana jednym kanalem wzmacniacza.
Pionows dyspersj¢ kolumn kontroluje si¢ za pomocag osprzetu instalacyjnego
zintegrowanego z kolumnami oraz dedykowanego oprogramowania predykcyjnego do
kontroli wigzki. Dedykowane oprogramowanie  po wprowadzeniu parametrow
pomieszczenia ma wygenerowaé plik kontrolujacy parametry opdznienia oraz equalizacji
dla kazdej kolumny, zapewniajgc kontrole pokrycia pasmem zadanej powierzchni. Pliki
wygenerowane przez program predykcyjny powinny by¢ zapisywane bezposrednio w
DSP wzmacniacza, ktory posiada takze fabryczne presety dla zestawu kolumn
wyréwnanych liniowo oraz niskotonowych.

Kolumny nalezy rozmiesci¢ po dwoch stronach widowni, po 8 sztuk kolumn
szerokopasmowych oraz po dwie kolumny niskotonowe na strone.

Kolumny niskotonowe ustawi¢ w konfiguracji end-fire. Kolumny szerokopasmowe
nalezy ustawi¢ na kolumnie niskotonowej za pomocg ramy instalacyjnej. Kolumny
szerokopasmowe Front-Fill nalezy ustawi¢ przy pomocy dedykowanych uchwytow
réwnomiernie w 1/3 1 2/3 odleglo$ci migdzy rzgdami kolumn line array. Kolumny Front-
Fill nalezy =zasili¢é pozostalymi kanatami wzmacniacza z dedykowanym
oprogramowaniem DSP, przeznaczonego do kolumn niskotonowych. Zastosowane
wzmacniacze muszg posiadac¢ protokét DANTE.

Na zestaw sklada sie:
Kolumna szerokopasmowa typu Line-Array.

ILOSC: 16 SZTUK

Kolumna dwudrozna line array, pasywna, dwudrozna przystosowana do zasilania
dedykowanym wzmacniaczem. Kolumna zawierajaca dwa przetworniki 6,5” dla
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czestotliwodci niskich i érednich tondéw oraz trzy przetworniki 1.4” do przenoszenia
tonéw wysokich. Kolumna zawiera uchwvty zintegrowane z obudowa po jednym z
kazdego boku oraz dwa w tylnej czesci, ulatwiajace przenoszenie i ustawianie.

Parametry:

TYP — dwudrozny, pasywny line array

PASMO PRZENOSZENIA - nie mniejsze niz 78Hz-19kHz + 3dB

PRZETWORNIKI — nie wieksze niz:

LF: 2 x 6.6” membrana /2” (50mm) cewka, magnes neodymowy;

HF: 3 x 1.5” aluminiowa kopula /1.4” cewka, magnesy neodymowe, falowdd stalej
kierunkowosci

MOC - 200W AES, 800W peak

ZASILANIE SYSTEMU: 1-4 moduléw na kanal wzmacniacza

MAKSYMALNY POZIOM SPL: nie mniejszy niz 129 dB peak (1 kolumna)
IMPEDANCIJA: 16 ohms

KAT PROPAGACII: nie wigkszy niz 101° horyzontalnie (-6dB), 125° horyzontalnie (-
10dB) 12° wertykalnie

PODZIAL PASMA: 1.2kHz pasywny

OBUDOWA: wertykalna, trapezoidalna, 5° zakrzywienie, wielowarstwowa sklejka
brzozowo / topolowa

WYKONCZENIE: czarna farba z tekstura

ZABEZPIECZENIE: grill perforowany / gabka zabezpieczajgca

ZY ACZA: 2 x Speak-ON NL4

OOSPRZET INSTALACYJNY:: zintegrowany 3-punktowy, regulowany system
ROZMIARY: nie wigksze niz (szer) 510mm x (wys) 188mm x (g}) 380mm

WAGA: nie wieksza niz 14,5 kg

Kolumna niskotonowa do systemu Line Array.
ILOSC: 4 SZTUKI

Kompaktowa kolumna niskotonowa, dedykowana do systemu Line Array, skiadajgca si¢
z jednego przetwornika 18-calowego charakteryzujacego si¢ dtugim skokiem zawieszania.
Konstrukcja obudowy typu bass reflex z czterema wylotami tuneli w przedniej czgsci
obudowy, zapewniajacymi odpowiednig cyrkulacje powietrza. Kolumna wspolpracujgca
Z wWzmachniaczem wyposazonym w procesor DSP oraz fabrycznym presetem tego samego
producenta.

TYP — Kolumna niskotonowa, subwoofer.

PASMO PRZENOSZENIA - nie mniejsze niz 47Hz-150Hz + 3dB, -10dB @ 41Hz
PRZETWORNIKI — 1 x 18” (460mm)/4” (100mm) cewka

MOC — nie mniejsza niz 980W AES, 4000W peak

MAKSYMALNY POZIOM SPL na Im: 138dB peak (half space)

IMPEDANCIJA: 8 ohms

KAT PROPAGACII: dookdlny

PODZIAL PASMA: 80-120Hz przez zewnetrzne DSP.

OBUDOWA: Sklejka laminowana ze zintegrowanymi uchwytami, po jednym z kazdej
strony. Cztery kota §rednicy min. 100mm na tylnej Scianie, w gomej czesci uchwyt
montazowy M20 do statywu dla kolumn szerokopasmowych.
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WYKONCZENIE: czama farba z tekstura

ZEACZA: 2 zlacza Speak-ON NL-4 w tylnej czesci obudowy.
ZABEZPIECZENIE: grill perforowany

ROZMIARY:: nie wigksze niz (szer) 600mm x (wys) 509mm x (g}) 632
WAGA: nie wigksza niz 48 kg

Wzmacniacz mocy dedykowany do systemu Line Array.
ILOSC: 3 SZTUKI

Wzmacniacz tego samego producenta co kolumny szerokopasmowe i1 niskotonowe.
Wyposazony w osiem kanaldéw wzmacniacz mocy, dysponujacy catkowita mocg
niemniejszg niz 9500 Wat, 96kHz technologia DSP, wejécia analogowe i cyfrowe oraz
kontrolg poprzez sie¢ LAN. Wzmacniacz pracujacy z tg samg mocg przy obcigzeniu 8, 4 i
2 Obm, Dedykowany dla kolumn wyréwnanych liniowo, moze réwniez zapewnié
wzmocnienie pozostatych kolumn glosnikowych pracujacych jako zrodlo punktowe.,

TYP: 8-kanalowy wzmacniacz wysokiej mocy

MOC WYJSCIOWA: nie mniejsza niz 1240W / 2 ohms, 1240W / 4 ohms , 1240W / 8
ohms, 2500W bridged (na kanat) / 4 or 8 ohms

DSP: 96kHz/48kHz DSP na wszystkich wejsciach i wyjsciach

CHLODZENIE: podwdjne wentylatory o zmiennej predkosci, przeptyw powietrza od
przodu do tyhu

MAKSYMALNA TEPMERATURA OTOCZENIA: nie mniejsza niz 38°C

- AUDIO WEJSCIA / WYJSCIA

ANALOGOWE WEJSCIA/LINK (4 KANALY) - 4 x zenskie, 4 x meskie XLR
ANALOGOWA IMPEDANCJA WEJSCIOWA: 20kQ zbalansowane

MAKSYMALNY POZIOM WEJSCIA ANALOGOWEGO: +20dBu

AES3 WEJSCIA / WYJSCIA (2 KANALY): 1 x zenskie, 1 x meskie XLR,
zbalansowane

DANTE (4 KANALY): 2 x RJ45, primary & secondary

WYJSCIA AUDIO: 4 x Speakon 4 polowy

- WYDAINOSC AUDIO

ZAKRES DYNAMIKI: >113dBA wejscie analogowe, >114dBA wejscie AES/Dante
PASMO PRZENOSZENIA: nie mniejsze niz 9Hz-29kHz (-2.5dB points, 4 ohm load)
CALKOWITE ZNIEKSZTALCENIA HARMONICZNE: <0.05% typical @ lkHz, 4
ohm load

DAMPING FACTOR: >800 at amplifier output, ref 8 ohms

KONTROLA I MONITORING:

PROTOKOL: Ethernet

APLIKACJA KONTROLNA: Dedykowana aplikacja kontrolan tego samego producenta.
PRZETWARZANIE SYGNALU CYFROWEGO:

PROBKOWANIE: 96kHz (48kHz dla implementacji filtréw FIR)

WEJSCIA FIZYCZNE: nie mniej niz 4 x analogowe, 2 x AES, 4 x Dante kierowane do
czterech modutow DSP.

MODUL. WEJSCIOWY DSP: routing sygnahi wejéciowego, opdzninie, poziom sygnatu
wejSciowego, filtr gdémoprzepustowy, faza, wylaczane EQ: 2 x low shelf, 6 x
PEQ/bandpass 1 FIR filtry poikowe.

MODUL WYJSCIOWY DSP: zrodlo, opdznienie, poziom sygnatu wejsciowego, faza,
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wyciszanie, crossover filters, limitery EQ: niska potka, 8 x PEQ / band pass and filtry
potkowe.

- ZASILANIE

ZAKRES PRADOWY: 85 — 240V ~ AC, 47 - 63Hz

ZABEZPIECZENIE: 6A at 115V, 12A at 230V (max for)

ZY ACZE: 32A Powercon

WYMIARY: nie wigksze niz (szer) 483 x (wys) 2U/89mm x (g}) 360mm

WAGA: nie wigksza niz 13 kg.

Uchwyty wzmacniacza do montazu w szafie instalacyjnej 19”- 3 kpl.

Zestaw uchwytéw tego samego producenta co wzmacniacz, dedykowane do montazu w
szafie instalacyjnej 197, kolor czamy.

Ramy instalacyjne do systemu wyréwnanego liniowo — 2 szt,

Rama instalacyjna do systemu wyréwnanego liniowo. Przystosowana do jednoczesnego
wieszania maksymalnie 16 kolumn wyréwnanych liniowo lub stawiania maksymalnie do
8 kolumn wyréwnanych liniowo. Mozliwos¢ podwieszania za jeden lub dwa punkty
montazowe.

- 2 punkty podwieszenia ramy (Dwie szekle w zestawie)

- Mozliwo$¢ zawieszania do 16 kolumn.

- Malowana proszkowo stal

- Waga: Skg

Kolumny szerokopasmowe (Front-Fill) — szt.2

Dwudrozna pasywna kolumna do zastosowania w instalacjach architektonicznych.
Wyposazona w przetwornik wspdlosiowy (coaxialny) $rednio-niskotonowy S5-calowy
(125 mm) oraz przetwornik wysokotonowy 0,7 "(19 mm), w sztywnej obudowie
formowanej z ABS. Kolumna wyposazona w pasywng zwrotnicg. Dostarczana z
dedykowanym  wielokierunkowym  wspornikiem montazowym oraz gwintami
montazowymi w obudowie.

Kolumna dwudrozna:

TYP — dwudrozny, pasywny z przetwornikiem wspotosiowym/

PASMO PRZENOSZENIA - nie mniejsze niz 100Hz-20kHz + 3dB, 10dB @ 70Hz
PRZETWORNIKI — nie wigksze niz: LF: 5,25 (130mm), HF: 0,75” (19mm)

MOC - 100W AES, 400W peak

MAKSYMALNY POZIOM SPL: nie mniejszy niz 110dB continuous, 116dB peak
IMPEDANCIJA: 8 ohms

KAT PROPAGACII: nie wigkszy niz 120°-90° horizontal, 80° vertical (obracalny).
PODZIAL PASMA: 2.5kHz pasywny

OBUDOWA: nie wigcej niz 4 litry, kompozyt

WYKONCZENIE: czama farba z tekstura

ZABEZPIECZENIE: grill perforowany / gabka zabezpieczajaca

ZY ACZA: nisko profilowy 13A push-lock

Osprzgt instalacyjny: dedykowany uchwyt wieloptaszczyznowy w komplecie, 6 gwintéw
MS.

ROZMIARY: nie wigksze niz (szer) 160 mm x (wys) 230mm x (gt) 149 mm
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WAGA: nie wigksza niz 3 kg

(pozycja 2)
PROFESJONALNY ZESTAW MIKROFONOW BEZPRZEWODOWYCH
OPARTY NA CYFROWEJ TRANSMISJI RADIOWEJ.

System musi oferowac naturalny przekaz dzwigku poprzez zastosowanie cyfrowego toru
radiowego o wysokiej rozdzielczosci z pelnym pasmem przenoszonych czestotliwosci
akustycznych. System musi mie¢ mozliwo$¢ szyfrowania sygnalu gwarantujgcy
prywatnoéé konferencji i spotkah o charakterze poufnym. System musi zapewniaé
mozliwos¢ pracy do minimum 60 kanaléw jednoczesnie w jednym pa$mie wspdlnym dla
wszystkich mikrofonow w zestawie, co pozwali na efektywne wykorzystanie dostepnego
spektrum radiowego. Zestaw musi mieé mozliwos¢ wspdlpracy z profesjonalnym
systemem zarzadzania czgstotliwosciami radiowymi. System zasilania nadajnikéw musi
by¢ oparty na akumulatorach w technologii Li-lon gwarantujacy dhugi czas pracy na
jednym fadowaniu i precyzyjny pomiar tego czasu.

Zestaw musi sklada¢ sig z bezprzewodowych mikrofonéw recznych i nadajnikéw
przypinanych, odbiomikéw, systemu sieciowego zarzadzania i monitorowania pracy,
dystrybucji sygnalow antenowych i systemu zaawansowanego zasilania nadajnikow
opartego na technologii akumulatoréw Litowych z tadowarkami.

Minimalne parametry techniczne:

Mikrofon/nadajnik do reki (Handheld) z przetwornikiem dynamicznym 6x szt.
Nazwa/parametr Wymagane parametry

Zakres czestotliwosci pracy UHF 470 — 790 MHz w wybranych pasmach
o0 szeroko$ci do maksymalnie 72MHz
Specjalistyczny, sygnat cyfrowy

> 120 dB (A)

30Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Typ modulacji radiowe;j

Zakres dynamiki

Pasmo przenoszenia dzwigku toru nadajnika,
znieksztatcenia harmoniczne

50Hz-15kHz. Specjalnie ksztalttowana

Pasmo przenoszenia przetwornika charakterystyka dla zastosowan
wokalnych i mowy
256 bitowe, certyfikowany standard

Szyfrowanie sygnatu AES

Przelaczana ImW, 10mW lub 20mW

Moc promieniowana w.cz.

Liczba roéwnoczesnie pracujgcych
nadajnikow w pojedynczym pasmie pracy | >60
zestawu
Liczba przetaczanych czgstotliwosci nosnych 2400
w pa$mie pracy zestawu -
. .. Minimum 100m w  optymalnych
Zasigg pracy nadajnika B——

Zakres regulacji czutosci wejécia

21dB (co 3 dB) + 60dB na odbiorniku

Charakterystyka kierunkowa kapsuly/typ

Kardioidalna/dynamiczna
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Typ akumulatora

Dedykowany, wymienny, w technologii
Litowej (bez efektu pamigciowego)

Wskaznik czasu pracy nadajnika

Podawany na  wyswietlaczu w
godzinach i minutach (z dokladnoscig
do 15 minut)

Minimalny czas pracy na akumulatorze

> 11godz akumulator Li-lon

Minimalny czas pracy na baterii typu AA

= l1godz, 2x bateria AA/Alkaliczna

Zakres temperatury otoczenia w ktorej moze
pracowaé nadajnik (przechowywanie)

-18°C do +50°C (-29°C do +74°C)

Obudowa metalowa

(pozycja 3)

Nadajnik osobisty (Bodypack) 10 x szt.

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Zakres czg¢stotliwosci pracy UHF

470 — 790 MHz w wybranych pasmach
o szeroko$ci do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej

Specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Zakres dynamiki

>120 dB (A)

Pasmo przenoszenia dzwigku toru nadajnika,
znieksztalcenia harmoniczne

20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Szyfrowanie sygnalu

256 bitowe, certyfikowany standard
AES

Moc promieniowana w.cz.

Przetgczana ImW, 10mW lub 20mW

Liczba przelgczanych czestotliwosci nosnych
W pasmie pracy zestawu

>2400

Liczba rownoczesnie pracujacych
nadajnikow w pojedynczym pasmie pracy | =60
zestawu
. . . Minimum 100m w  optymalnych
Zasieg pracy nadajnika eyl

Zakres regulacji czulosci wejscia

21dB (co 3 dB) + 60dB na odbiorniku

Typ zlacza wejsciowego

4 bolcowy mini konektor (TA4M)

Typ akumulatora

Dedykowany, wymienny, w technologii
Litowej (bez efektu pamigciowego)

Wskaznik czasu pracy nadajnika

Podawany na  wyswietlaczu w
godzinach i minutach (z dokladnoscig
do 15 minut)

Minimalny czas pracy na akumulatorze

> 11godz akumulator Li-Ion

Minimalny czas pracy na baterii typu AA

= 11godz, 2x bateria AA/Alkaliczna

Zakres temperatury otoczenia w ktdrej moze
pracowa¢ nadajnik (przechowywanie)

-18°C do +50°C (-29°C do +74°C)

Obudowa

metalowa

(pozycja 4)

Stacjonarny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem czestotliwoS$ci - 6 szt.

(pojedynczy)
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Nazwa/parametr

Wymagane parametry

Zakres czestotliwosei pracy UHF

470 — 790 MHz w wybranych pasmach
o szerokosci do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej

Specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Odlaczane anteny

Tak, ¥: falowe

Zakres dynamiki

> 120 dB (A)

Pasmo przenoszenia, znieksztalcenia

harmoniczne

20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Zakres regulacji wzmocnienia audio

Qd -18dB do + 42dB (co 1dB)

Zlacza wyjciowe

Symetryczne: ¥4” Jack i XLR

Zdalne monitorowanie parametrow
o Tak
nadajnikow
System  detekcji  zaklocen  radiowych
L R Tak
czestotliwoscl pracy nadajnikéw
R frowmiensggndlu iS;S bitowe, certyfikowany standard

Program do zarzadzania systemem, doboru
czestotliwosci 1 monitorowania pracy

Tak, na platformy Mac OSX i PC

Aplikacja na bezprzewodowe urzgdzenia
mobilne do zarzadzania systemem, doborem
czestotliwos$ci 1 monitorowania pracy

Tak, na urzgdzenia mobilne i0OS

Przylacze sieciowe Ethernet do zdalnego
zarzadzania

Tak, 10/100 Mbps

Liczba przelaczanych czestotliwosci nosnych | >2400
Tak, o wysokosci 1U do systemu Rack

Obudowa metalowa 197 z akcesoriami do zabudowy
pojedynczej i podwdijnej

(pozycja 5)

Miniaturowy mikrofon nauszny 10 szt.

Nazwa/parametr Wymagane parametry

_— , Miniaturowy, elektretowy/
Przetwornik/§rednica/charakterystyka 5 8mm/dookélny
Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego
dla mikrofonu dolaczanego do nadajnika
bezprzewodowego

Minimum 107 dB max SPL (wersja
dookolna)

Naktadki Zmieniajace charakterystyke

czestotliwo$ciows

Tak

Oslonka przeciw wietrzna

Miniaturowa, zatrzaskowa

Ztacze do nadajnika bezprzewodowego

Tak, typu Switchcraft TQG/TA4F

Uchwyt nauszny

Elastyczny z ostong silikonowa na ucho

Kabel wzmocniony, elastyczny

Specjalny, wzmacniany Kevlar’em

Zapinka ubraniowa

Do mocowania kabla do ubrania

Waga

Nie wiecej niz 20g
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(pozycja 6)

Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy 2 x szt.
Nazwa/parametr Wymagane parametry

Liczba par antenowych 4

Dodatkowy port kaskadowy Tak

Zasilanie zewngtrznych anten aktywnych Tak

Obydows 'wackowa 2  fmkejonahnm Tak, z mozliwoscia zamontowania

rozmieszczeniem wejs¢/wyjs¢ antenowych z
tyhu urzgdzenia

anten wej$ciowych z przodu

(pozycja 7)
Pasywny spliter antenowy 2 szt.
Nazwa/parametr Wymagane parametry
Pasywny  zestaw  rozdzielacza/sumatora | Impedancja
sygnatu antenowego 50Q

Isolation

20dB

Insertion Loss

2 dB)

(pozycja 8)

Aktywna antena kierunkowa 2 szt.

Nazwa/parametr Wymagane parametry

ozz]ililjrrllllfka / dys?:ybu toj;qcza L Tak, ze wskaznikiem stanu LED

Zakres pracy 470-900 MH=z

Aktywne  wzmocnienie lub  pasywne | Przelaczane aktywne: +12 dB, +6 dB;
thumienie sygnatu pasywne: 0 dB, -6 dB

Montaz na statywie Tak

(poz.9i 10)

f.adowarka do systemowych akumulatoréw Li-ion 5 x szt.

Nazwa/parametr

Wymagane parametry

Liczba gniazd do !adowania ogniw lub
nadajnikow

2 ze wskaznikiem stanu LED

Laczenie tadowarek bokami ze wspdlnym
zasilaniem

Tak

Wyswietlacz informujacy 0 stanie

poszczegdlnych ogniw

Tak, stan natadowania akumulatora

Pozycja 11

Case transportowy szt.1

4




Profesjonalny cese transportowy na kotach 100mm wraz z hamulcami.
Rack 19" 20U standardowy

szerokos$¢: 19"

wysokos¢: 20U

glebokosé: 410mm

wymiary:

szeroko$¢: 534mm

wysokosé: 882mm

glebokos¢: 555mm

okucia: $rednie

kota: 100mm

material:

sklejka 6.5mm, fenol

Szuflady:

1 szuflada: h=90mm, 5x Handheld

2 szuflada: h=90mm, 5x Handheld

3 szuflada: h=90mm, 5x Bodypack+ akcesoria
4 szuflada: h=90mm, 5x Bodypack+ akcesoria
5 szuflada: h=90mm, akcesoria

6 szuflada: h=135mm, tadowarki

(pozycja 12)
Akumulator Li-Ion 20x szt.

Nazwa/parametr Wymagane parametry

Akumulator w technologii Litowo jonowej T —

(Loctar) 42V (£0.05 V)

Prad ladowania

750 mA

napiecie nominalne

37V

nominalna pojemno$¢ akumulatora
1320 mAh

Brak efektu ,,pamigciowego”

(pozycja 13)

Kabel antenowy2 szt.

Nazwa/parametr Wymagane parametry
Typ kabla RG58, 500

Dhugosc 7,6m

Oferta na urzadzenia réwnowazne

W przypadku uzycia w SIWZ lub zalgcznikach odniesient do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o

v
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ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy
uzytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz ,lub rownowazne". W przypadku, gdy w
SIWZ lub zalgcznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
przyktadowo i okreélaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych podobnych lub lepszych,
ktorych zastosowanie w Zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji. Wykonawca, ktéry zastosuje
urzgdzenia lub materialy rownowazne bgdzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji
zamowienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymagania
okre§lone przez zamawiajacego. Uzycie w SIWZ lub zalgcznikach oznakowania w
rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, ze zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne
oznakowania potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spelniaja
rownowazne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyska¢ okrelonego przez Zamawiajgcego oznakowania lub
oznakowania potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spelniaja
réwnowazne wymagania, Zamawiajgcy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje
inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegélno$ci dokumentacje techniczng
producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ushugi,
ktore majg zosta¢ przez niego wykonane, spelniajg wymagania okres$lonego oznakowania
lub okre$lone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego. Uzycie w SIWZ lub
zalgcznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajaca
zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez t¢ jednostke, jako §rodka
dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w
opisie przedmiotu zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamoOwienia oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne
roOwnowazne jednostki oceniajagce zgodno$é. Zamawiajgcy akceptuje takze inne
odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, w
przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikatow lub sprawozdan z
badaf, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie
moze by¢ przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany wykonawca
udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja
wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert
lub warunkach realizacji zaméwienia. Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia ujeto zapis
wynikajagcy z KNR lub KNNR wskazujacy na konieczno$¢ wykorzystywania przy
realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach zamawiajacy
dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zakladanych parametrow
projektowych 1 nie spowoduje ryzyka niezgodno$ci wykonanych prac z dokumentacjs.

Z-ca DYRERKTORA

Malgdtzatz Anna Ril-Jaruzelska
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